
  

TECHNISCHE INFORMATION: VERFÜLLMATERIAL 
Gültig für alle Zisternen und Abwassertanks von RWT 

 

 
Das Verfüllmaterial muss gut verdichtbar und wasserdurchlässig sein, eine feste 

Packung bilden und darf die Tankoberfläche nicht beschädigen. Wenn das 

Verfüllmaterial scharfkantige und/oder spitze Bestandteile enthält, ist die Tankwand 

durch eine Sandumhüllung zu schützen. 

Rundkornkies – Unsere Empfehlung! 

Maximale Körnung 8/16 mm (alternativ: 12/16 mm oder 8/12 mm) 

Positive Eigenschaften: 

• Gut zu verarbeiten. 
• Kies ist weitestgehend selbstverdichtend. 
• Vermeidung von Hohlräumen. 
• Das Material wird lose geschüttet und verdichtet sich durch mechanisches 

Nachstochern insbesondere in den Durchzügen bei den Flachtanks und den unteren 
Zwickeln bei Rundtanks und NEO-Tanks. 

• Leichter als Füllsand. 
• Nimmt kein Wasser auf. Gute Ableitung von Stau- oder Schichtenwasser. 
• Sehr hohe Stützkraft. 
• Kann auch von Nicht-Fachleuten verbaut werden. 

 
Splitt 

Maximale Körnung 16 mm 

Zu beachten: 

• Muss sorgfältig verdichtet werden, sonst bilden sich Hohlräume. 
• Nicht überall erhältlich. 
• Muss fachgerecht eingebaut werden. 
• Nicht selbstverdichtend! 
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Betonrecycling 

Maximale Körnung 16 mm 

Zu beachten: 

• Muss an allen Bereichen sehr sorgfältig lagenweise verdichtet werden. 
• Gefahr der Bildung von Hohlräumen, insbesondere in und unter den Durchzügen bei 

den Flachtanks und an den unteren Zwickeln bei Rundtanks und Neo-Tanks. 
• Muss fachgerecht eingebaut werden. 
• Nicht selbstverdichtend. 

 
Glasschaumschotter 

Maximale Körnung 8-45 mm 

Zu beachten: 

• Muss an allen Bereichen sehr sorgfältig lagenweise verdichtet werden gemäß den 
Angaben in unserer Einbauanleitung und der Anleitung des Materialherstellers. 

• Gefahr der Bildung von Hohlräumen, insbesondere in und unter den Durchzügen bei 
den Flachtanks und an den unteren Zwickeln bei Rundtanks und Neo-Tanks. 

• Darf nicht für Baugruben mit anstehendem Grundwasser verwendet werden! 
• Muss fachgerecht eingebaut werden. 
• Nicht selbstverdichtend! 

 
 
 
 
 

 

Technische Änderungen und Rechte vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. 

Die Inhalte der technischen Dokumentation sind Bestandteil der Garantiebedingungen. Es 
sind bei Planung und Einbau die einschlägigen Normen und andere Regelwerke sowie die 

Unfallverhütungsvorschriften zu beachten 

 
Telefonische Fachberatung: 040-53 79 91 48  

www.regenwasser-zisterne.de 

info@rwt-koops.de 
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