
Einbau- und Montageanleitung

Flachtank NEO 1500 – 10000 L
(Standard)

.

Die in diesem Dokument aufgeführten Punkte sind unbedingt zu beachten. Bei 
Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für alle bezogenen 
Zubehörartikel werden separate Einbauanleitungen mitgeliefert. Fehlende 
Anleitungen können Sie unter www.  downloaden oder 
bei  anfordern.
Eine Überprüfung der Bauteile auf eventuelle Beschädigungen hat unbedingt bei 
der Entladung/Warenannahme zu erfolgen



Das WICHTIGSTE im Überblick für Einbau und Montage

0,20m bis 1,50m über Tankschulter
maximal bis Tankäquator

Verfüllmaterial ① ②

Rundkornkies 8/16mm
Anstehender Boden③ sickerfähig

„Badewanneneffekt“)
schwere Tankausführung NEO X-Line

verdichten Durchzüge,
Unterseite Tank



WICHTIGE allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise

Kennzeichnungspflicht

„Kein Trinkwasser“



     Artikelnummer:
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1. Technische Daten NEO Standard



mit Filterschacht

Tanks NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
Gewicht/weight 50 kg 110 kg 170 kg 290kg 280 kg 340 kg

L [mm] 1920 2340 3400 3370 4420 5420
B [mm] 1920 2340 2320 2350 2300 2300

HT [mm] 810 1050 1120 1260 1260 1260
Hzu [mm] 575 960 1005 1230 1185 1185
HD [mm] 810 1180 1245 1460 1415 1415
HV [mm] 575 960 1005 1230 1185 1185

NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
E [mm] 180 310 305 380 335 335

ET [mm] 990 1360 1425 1640 1595 1595
Ezu [mm] 415 400 420 365 410 410

NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
E [mm] 580 710 705 780 735 735

ET [mm] 1390 1760 1825 2040 1995 1995
Ezu [mm] 815 800 820 765 810 810

NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
E [mm] 590 - 705 700 - 815 695 - 810 770 - 885 725 - 840 725 - 840

ET [mm] 1400 - 1515 1750 - 1865 1815 - 1930 2030 - 2145 1985 - 2100 1985 - 2100
Ezu [mm] 825 - 940 790 - 905 810 - 925 755 - 870 800 - 915 800 - 915

NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
E [mm] 670 - 1105 780 - 1215 775 - 1210 850 - 1285 805 - 1240 805 - 1240

ET [mm] 1480 - 1915 1830 - 2265 1895 - 2330 2110 - 2545 2065 - 2500 2065 -2500
Ezu [mm] 905 - 1340 870 - 1305 890 - 1325 835 - 1270 880 - 1315 880 - 1315

mit Zwischenring und Schachtverlängerung VS60 (min.-max.)

mit Zwischenring und Schachtverlängerung VS20 (min.-max.)

mit Schachtverlängerung VS60

mit Schachtverlängerung VS20

Einbaumaße 
NEO-Tanks



2. Technische Daten NEO Standard mit Filterschacht

2.1 Einbaumaße



Einbaumaße NEO-Tanks NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
Gewicht/weight 50 kg 110kg 170kg 290kg 280kg 340kg

MIT Filterschacht L [mm] 1920 2340 3400 3370 4420 5420
B [mm] 1920 2340 2320 2350 2300 2300

HT [mm] 810 1050 1120 1260 1260 1260
Hzu [mm] 910 1280 1345 1550 1515 1515
HD [mm] 810 1180 1245 1460 1415 1415

NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
E [mm] 475 605 600 675 630 630

ET [mm] 1285 1655 1720 1935 1890 1890
Ezu [mm] 375 375 375 320 375 375

NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
E [mm] 875 1005 1000 1075 1030 1030

ET [mm] 1685 2055 2120 2335 2290 2290
Ezu [mm] 775 775 775 720 775 775

NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
E [mm] 900 - 1015 1030 - 1145 1025 - 1140 1065 - 1180 1055 - 1170 1055 - 1170

ET [mm] 1710 - 1825 2080 - 2195 2145 - 2260 2325 - 2440 2315 - 2430 2315 - 2430
Ezu [mm] 800 - 915 800 - 915 800 - 915 710 - 825 800 - 915 800 - 915

NEO 1500 NEO 3000 NEO 5000 NEO 7 00 NEO 8000 NEO 10000
E [mm] 975 - 1410 1105 - 1500 1100 - 1500 1145 - 1580 1130 - 1500 1130 - 1500

ET [mm] 1785 - 2220 2155 - 2550 2220 -2620 2405 - 2840 2390 - 2760 2390 - 2760
Ezu [mm] 875 - 1310 875 - 1270 875 - 1275 790 - 1225 875 - 1245 875 - 1245

mit Zwischenring und Schachtverlängerung VS60 + Filterschacht (min.-max.)

mit Schachtverlängerung VS20 + Filterschacht

mit Schachtverlängerung VS60 + Filterschacht

mit Zwischenring, Schachtverlängerung VS20 + Filterschacht (min.-max.)



2.2 Ablaufhöhen NEO Standard mit Filterschacht

NEO

NEO



3. Einbau und Montage

3.1 Grundsätzliche Fragen zum Standort vor Einbau des Tanks

vor

o Grund-/Schichtenwasser
Tankäquator

anstehende Boden sickerfähig
o

Badewanneneffekt

o

o

o
zulässige Erdüberdeckung E

Verkehrslasten durch PKW / LKW

richtige Schachtzubehör

Mindestabstand zu Gebäuden:



Mindestabstand zu befahrenen Flächen

Hanglage/Böschung:



3.2 Baugrube und Leitungen

①

3.3 Verfüllmaterial
① ②

Unsere Empfehlung: Rundkornkies mit max. Körnung 8/16mm:

Hohlräume an schwer zugänglichen Stellen (Durchzüge,
Tankunterseite) vermieden



Prinzipzeichnung: Einbau NEO begehbar am Beispiel NEO 5000 mit VS60



3.4 Installation

-bei Retentionszisternen Ablauf
vorübergehend deaktivieren, z.B.
durch Hochbinden der Ablaufdrossel.
-das Befüllen entfällt bei der
Versickerungsrigole



Tank, Durchzüge und Schachtsystem müssen nach dem Einbau vollständig von 
einer mindestens 200-300mm starken Lage verdichteten Verfüllmaterials 
(Rundkornkies 8/16mm) umhüllt sein



3.5 Verbindung mehrerer Behälter 



4. PKW- und LKW-Befahrbarkeit

Darstellung Pkw-befahrbar mit Schacht 60 und Stahldeckel 
(befahrbar bis max. Achslast 2,2t) 

Erdüberdeckung E 600mm (max. 1500mm)

①

②

③

④

⑤



Darstellung LKW-befahrbar 
(Rahmen und Abdeckung Klasse D bauseits, befahrbar bis max. Achslast 11,5t (SLW 30)

Erdüberdeckung E 800mm (max. 1500mm)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



5. Öffnen und Schließen des Deckels TopCover

Werkzeug: 

ZU

Öffnen:

Schließen:


